Tips for installasjon av Kunstgress

Introduksjon av
Kunstgress
fra ScanTurf

1. Kunstgress

2. Innfyll / sand (tilfgres
med ca 10kg pr m2)

3. Drenerende backing
og bio-duk

4. Jord / grunn

ScanTurf - Insallasjons veiledning

e

Tilfer sand (ca 10kg/m2)

Ngdvendig utstyr og verktgy

¢ Stanley-kniv

» Skuffe

e Jernrive

* Trillebar

* Maleband

e Hoppetusse

* Sand til innfyll
» Langkost

* (Kantpigger)

* Sgm Tape

Fordel sanden

ScanTurfanbefaler: Ved installasjon pd omrader som krever fjerning av torv eller naturlig
vekst, anbefales bruk av bio-duk under kunstgress-matten som ekstra sperre for ugress.

*ScanTurf AS patar seg ingen ansvar for installasjonsarbeid utfgrt pd egenhand eller av
selskaper som ikke er godkjente av ScanTurf som installasjonspartnere.

For informasjon om ScanTurf’s produkter og detaljert installasjonsfilm, besgk:

www.Scanturf.no



Installasjons Tips

For du installerer

A.

Drenering: Vil det eksisterende dreneringssystemet veere tilstrekkelig? Vil
Prosjektomradet trenge ekstra avlgp eller utbedring av eksisterende avlgp?

. Vanning: ldentifiser all underjordiske vanningsror eller elektriske kanaler

som evenuelt kan ta skade under arbeidet.

. Skadeforebygging: Finn ut om det er ngdvendig med ekstra tiltak for a

forhindre fremtidig skade fra gnagere eller andre dyr som lever under
bakken. Galvanisert netting kan vaere hensiktsmessig. Har du hund som
kan finne pa a bite og dra i gressmatten? Da bgr kantene festes ekstra
sa kunstgresset ikke kan trekkes opp og gdelegges av hunden.

. Oppmaéling: For & redusere arbeidsmengden, mal prosjektomradet ngye og

og tenk ut hvordan kunstgresset pa beste mate kan legges ut for a
minimere kapp.

. Tips for & oppna best mulig resultat: Alle syntetiske gress har en

fiberretning som ma tas i betraktning. Merk fiberretningen og installer
alle delene av kunstgressmatten i samme retning. Installasjon av
kunstgress i ulik fiberretning vil fare til merkbare og synlige ssmmer.

Kunstgress-installasjon

A

Rull ut og strekk kunstgresset slik at gresset ligger rett og flatt pa ferdig
avrettet grunn.

. Brett opp begge langsidene pa rullen slik at undersiden peker opp. Opp-

bretten ber vaere ca 30 cm bred.

. Utfor et rett kutt mellom de to ytterste semmene pa langs med det opp-

brettede gresset. Fjern sa kappet og legg det oppbrettede kunstgresset
tilbake.

. Stram pa nytt opp gresset og justér gressrullene mot hverandre.

Avstanden mellom gressrullene bgr ikke vaer mer enn 7 millimeter.
Se til at ikke gresset ligger for tett slik at gresset fra den ene rullen
ligger oppa den andre rullen.

. Kontrollér sa at alle skjstene er fine og at det ikke er bobler i gresset.

Dette ma gjgres fgr liming av kunstgresset kan starte.

. Brett opp gresset som skal limes slik at grunnen blir synlig mellom

rullene. Oppbretten pa hver side bgr vaere 30 cm. Rull ut tape-rullen i
senter av den apne rennen. Legg s rolig tilbake kunstgresset pa den
ene siden mens lim-tapen sentreres slik at det er like mye lim-tape
under begge gressrullene. Legge sa tilbake gresset pa den andre rullen
og se til at strdene naermest skjgsten star oppreist.

. N&r jobben med limingen av kunstgresset er utfsrt ma man trakke godt

pa skjstene slik at kunstgresset og lim-tapen far godt feste. Dette
utfgres 4 ganger over de 2 forste timene.

Kunstgress-innfyll

A

Riktig innfyll er helt ngdvendig for & ivarteta og fa god utnyttelse av ditt
kunstgress. Til landskapsgress skal man bruke sand for a tilfore vekt

og beskyttelse mot veer-elementene, samt gi fibrene ngdevndig armering.
Sanden skal tilferes med forholdet (ca)10kg per kvadratmeter.

Fordel sanden mest mulig ved pafersel, sa den enklest mulig kan fordeles
og kostes ned i kunstgresset.

. Nér innfyllsprosessen er fullfert, vannes hele omradet med en vanlig

hageslange for at hele materialet skal fa sette seg. Nar alt har tgrket igjen
kan sanden om gnskelig fordeles pa nytt.

. Mengden sand oppfert i var anbefaling er omtrentlige forhold, og vil

variere noe i forhold til underlag, type kunstgress osv.

Rengjgring og vedlikehold

Vedlikeholdsrutiner

Na&r det er mulig, bruk en lgvblaser fra overflaten for a fierne organisk
materiale. Raker kan benyttes for  fierne tyngre gjenstander; derimot
er en lgvblaser det ideelle verktgyet for generelt vedlikehold.

Bruk en jernrive for & “fluffe” opp omrader som er mye i bruk.

En industri-stevsuger kan benyttes for & fierne sgl. Pass pa a holde suge-
enden av slangen over overflaten for & unnga a fierne sanden sammen
med rusket.

Sjekk kanter for ugress. Fjern og/eller tilfgr ugressmiddel for a kontrollere
veksten.

Hvis innfyll /sanden flytter seg pa grunn av mye vind eller regn, fiern
rusk og rask fra overflaten og kost over med en langkost. Dette vil
omfordele sanden.

Rengjgring av sma omrader eller Desinfisering

* Klissete sgl bgr skylles grundig for & unnga at omradet blir klebrig og
tiltrekker seg jord og annet. Om ngdvendig kan kommersielle des-
infeksjonsmidler benyttes; men sgrg for a skylle godt i etterkant for a
sikre at desinfeksjonsmiddelet skylles gjennom backingen pa kunst-
gresset og bort fra kjeeledyr og familiemedlemmer.

Matavfall bar fiernes sa raskt.som mulig for & unnga & tiltrekke skadedyr.

Maling kan fiernes med malingstynner eller andre egnede produkter
beregnet for fierning av maling. Husk & skylle godt etterpa.

Bruk is ved fjerning av tyggegummi fra overflaten.

Rengjering etter husdyr

Fjern avfall som normalt. Resterende avfall kan vaskes bort med en hage-
slange. For & unnga & flytte pa innfyllet /sanden bgr vannstralen ikke
rettes direkte mot kunstgresset.

For & rense bort avfall og fierne lukt i tgrt veer, dynk omradet som
husdyrene bruker med vann, eller en kombinasjon av vann og
enzymbaserte rengjgringsmidler beregnet for fierning av lukt.

Innendgrs-installasjon

Folg “Kunstgress-installasjon” punkt A-F, og “Kunstgress-innfyll” punkt A.

Reparasjoner

Kontakt en proffesjonell kunstgress-installatgr

Fakta

Er det hundevennlig? -Det er faktisk mulig a vaere hundeeier og samtidig ha
en fin gressplen! Tusenvis av forngyde hundeeiere har installert ScanTurf
sine kunstgressprodukter, og vi kan derfor si at vare produkter er en velprgvd
lgsning for hundeeiere med problem-plen. Vaesker renner rett gjennom og
avforing kan plukkes opp som man ville gjort pa natur-gress, og kan skyldes
av med en hageslange.

Kan mine barn leke og spille pd kunstgresset? -Barna elsker kunstgress!
Kunstgress er bade mykere og tryggere enn naturlig gress, og barn har masse
glede av a leke pa det. Innfyllet (sanden] vi benytter og anbefaler er ikke

giftig og vil pa ingen mate skade hverken barn eller husdyr.

Foreldre elsker at barna ikke lenger kommer inn med grenske og hull pa
kneerne etter & ha lekt pa plenen.

Kunstgress fra ScanTurf er et naturlig valg for lek og spill, og installeres i
barnehager og skoler over hele landet.

Kan jeg ha kunstgress under grillen min? -Selv om kunstgresset er ektremt
holdbart er det sammensatt av polyetylen. Og selv om polyetylen er en veldig
brannhemmende plast, vil det kunne smelte nar det utsettes for sterk varme.
Det beste er & unnga situasjoner hvor kunstgresset kommer i direkte kontakt
med sterk varme. Unngd 0gsa & sette varme gassdrevne lgvblasere eller
andre maskiner direkte pa kunstgresset som vil fgre til at fibrene kan smelte.
Kan kunstgress brukes rundt bassenget? Terrasser og bassengkanter med
kunstgress ser ikke bare veldig fint ut, det gir ogsa en ekstra sikkerhet da

det er mer skli-sikkert enn de fleste dekker. Kunstgresset drenerer ogsa bra,
og terker raskt nar det har vaert vatt.

For mer informasjon om ScanTurf’s produkter og installasjon av kunstgress, besgk:

www.Scanturf.no | @)ScanTurf




